
Gesloten bestel

GVW L1 H1 L1 H2 L2 H2 L2 H3 L3 H2 L3 H3 L4H2 L4H3

2800 ǒ ǒ

3300 ǒ ǒ ǒ ǒ

3500 ǒ ǒ ǒ ǒ ÙpÂ ÙpÂ Â Â

4500 Â Â Â Â

Chassis cabine Chassis dubbele cabine

GVW L2 H1 L3 H1 L4 H1 GVW L2 H1 L3 H1 L4 H1

3500 Ùp ÙpÂ Â 3500 Ùp ÙpÂ Â

4500 Â Â 4500 Â Â

GVW L2 H1 L3 H1 L4 H1 GVW L2 H1 L3 H1 L4 H1

3500 Ùp ÙpÂ Â 3500 Ùp ÙpÂ Â

4500 Â Â 4500 Â Â

GVW L2 H1 L3 H1* GVW L3 H1

3500 ÙpÂ Â 3500 ÙpÂ

4500 Â Â 4500 Â

GVW L3 H1 L4 H1

3500 ÙpÂ Â

4500 Â

Platform cabine

GVW L1 H1 L2H1 L2H2 L3H1 L3H2

3500 ǒ ǒ ǒ ǒ ǒ

Motoren voor de Opel Movano

Motoren kW pk

2.3 CDTI 100 74 100 ǒ p Â

2.3 CDTI 125 92 125 ǒ p -

2.3 CDTI 125 incl. ECP* 92 125 ǒ p Â

2.3 CDTI 150 107 146 - p Â

*Enhanced cooling package
1

ǒ  Voorwielaandrijving

p Enkellucht achterwielaandrijving

Â Dubbellucht achterwielaandrijving

Nieuwe OPEL Movano 

Technische specificaties

Beschikbaarheid:

Chassis dubbele cabine 

Open Laadbak

Chassis cabine 

Open Laadbak

Chassis cabine 

(Driezijdige) Kipper

Chassis dubbele cabine 

(Driezijdige) Kipper

Chassis cabine 

Gesloten Laadbak

*Chassis cabine L3H1 Dubbellucht achterwielaandrijving is 

uitgevoerd met Toolbox



Exterieur maten L1 L2 L3

Wielbasis 3.182 3.682 4.332

Totale lengte 5.048 5.548 6.198

Totale breedte 2.070 2.070 2.070

Totale breedte incl. spiegels 2.470 2.470 2.470

Totale hoogte bij  H1 2.307 - -

Totale hoogte bij  H2 2.500 2.500 2.488

Totale hoogte bij  H3 - 2.749 2.744

Spoorbreedte voor 1.750 1.750 1.750

Spoorbreedte achter 1.730 1.730 1.730

Vooroverbouw 842 842 842

Achteroverbouw 1.024 1.024 1.024

Interieur maten

Lengte laadvloer 2.583 3.083 3.733

Breedte laadvloer 1.765 1.765 1.765

Breedte tussen wielkasten 1.380 1.380 1.380

Hoogte laadruimte bij  H1 1.700 - -

Hoogte laadruimte bij  H2 1.894 1.894 1.894

Hoogte laadruimte bij  H3 - 2.144 2.144

Volume in m³ bij  H1 8,0 - -

Volume in m³ bij  H2 9,0 10,8 13,0

Volume in m³ bij  H3 - 12,3 14,8

Deur maten

Breedte zijdeuropening 1.050 1.270 1.270

Hoogte zijdeuropening H1 1.581 - -

Hoogte zijdeuropening H2 1.780 1.780 1.780

Breedte deuropening achter 1.580 1.580 1.580

Hoogte achterdeuropening bij  H1 1.627 - -

Hoogte achterdeuropening bij  H2 1.820 1.820 1.820

Hoogte achterdeuropening bij  H3 1.820 1.820 1.820

Hoogte Laaddorpel 544 - 563 543 - 562 542 - 557

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Afmetingen (in mm)

Voorwielaandrijving

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel
Voorwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L1 H1/H2

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel
Voorwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L2 H2/H3

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



L3 H2/H3

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel
Voorwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Exterieur maten L3 EL L3 DL L4 DL

Wielbasis 3.682 3.682 4.332

Totale lengte 6.198 6.198 6.848

Totale breedte 2.070 2.070 2.070

Totale breedte incl. spiegels 2.470 2.470 2.470

Totale hoogte bij  H2 2.507 2.533 2.557

Totale hoogte bij  H3 2.764 2.797 2.808

Spoorbreedte voor 1.750 1.750 1.750

Spoorbreedte achter 1.730 1.612 1.612

Vooroverbouw 842 842 842

Achteroverbouw 1.674 1.674 1.674

Interieur maten

Lengte laadruimte 3.733 3.733 4.383

Breedte laadruimte 1.765 1.765 1.765

Breedte tussen wielkasten 1.380 1.080 1.080

Hoogte laadruimte bij H1 - n.n.b. n.n.b.

Hoogte laadruimte bij H2 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Hoogte laadruimte bij H3 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Volume in m³ bij H2 12,4 12,4 14,9

Volume in m³ bij H3 14,2 14,2 17,0

Deur maten

Breedte zijdeuropening 1.270 1.270 1.270

Hoogte zijdeuropening 1.684 1.684 1.684

Breedte deuropening achter 1.580 1.580 1.580

Hoogte achterdeuropening H2 1.724 1.724 1.724

Hoogte achterdeuropening H3 1.724 1.724 1.724

Hoogte Laaddorpel 674 - 724 672 - 723 700 - 717

EL = Enkellucht achterwielaandrijving

DL = Dubbellucht achterwielaandrijving

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Afmetingen (in mm)

Achterwielaandrijving

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel
Achterwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L3 H2/H3

Enkel / Dubbel lucht

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Lijntekeningen (in mm)

L4 H2/H3

Dubbel lucht

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel
Achterwielaandrijving

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 146
1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 2.800 2.800 2.800

Laadvermogen in kg 994 994 994

Leeggewicht in kg 1.806 1.806 1.806

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.550 1.550 1.550

Max. toelaatbare aslast achter in kg 1.650 1.650 1.650

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 5.300 5.300 5.300

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Voor

Achter

Banden

Standaard

Prestaties

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Brandstofverbruik

In de stad l / 100km 9,7 9,7 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,2 7,2 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,1 8,1 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 214 214 n.n.b.

12,0

12,5

80

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 2800

Lengte 1 Hoogte 1
Motor

Transmissie

Draaicirkel

Gewichten

Onderstel

215/65 R16

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 146
1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 2.800 2.800 2.800

Laadvermogen in kg 966 966 966

Leeggewicht in kg 1.834 1.834 1.834

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.550 1.550 1.550

Max. toelaatbare aslast achter in kg 1.650 1.650 1.650

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 5.300 5.300 5.300

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 9,9 9,9 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,5 7,5 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,3 8,3 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 221 221 n.n.b.

Bladveren

12,0

12,5

80

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 2800

Lengte 1 Hoogte 2
Motor

Voorwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

Transmissie

Draaicirkel

Gewichten

McPherson / schroefveren

Onderstel

Remmen

Banden

Prestaties

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

215/65 R16

Brandstofverbruik

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 146
1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.300 3.300 3.300

Laadvermogen in kg 1.489 1.489 1.489

Leeggewicht in kg 1.811 1.811 1.811

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.650 1.650 1.650

Max. toelaatbare aslast achter in kg 1.900 1.900 1.900

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 5.800 5.800 5.800

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 9,7 9,7 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,2 7,2 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,1 8,1 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 214 214 n.n.b.

Prestaties

Brandstofverbruik

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

215/65 R16

Remmen

Banden

Voorwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

80

12,0

12,5

Transmissie

Draaicirkel

Lengte 1 Hoogte 1
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3300

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 146
1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.300 3.300 3.300

Laadvermogen in kg 1.461 1.461 1.461

Leeggewicht in kg 1.839 1.839 1.839

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.650 1.650 1.650

Max. toelaatbare aslast achter in kg 1.900 1.900 1.900

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 5.800 5.800 6.000

Onderstel

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Voor

Achter

Banden

Standaard

Prestaties

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Brandstofverbruik

In de stad l / 100km 9,9 9,9 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,5 7,5 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,3 8,3 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 221 221 n.n.b.

80

Schijfremmen met ABS 

215/65 R16

standaard

4

Transmissie

Draaicirkel

12,0

12,5

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Nieuwe Opel Movano

 Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3300

Lengte 1 Hoogte 2
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 146
1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Draaicirkel

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.300 3.300 3.300

Laadvermogen in kg 1.415 1.415 1.415

Leeggewicht in kg 1.885 1.885 1.885

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.650 1.650 1.650

Max. toelaatbare aslast achter in kg 1.900 1.900 1.900

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 5.800 5.800 5.800

Onderstel

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Voor

Achter

Banden

Standaard

Prestaties

Topsnelheid in km/u 133 145 159

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Brandstofverbruik

In de stad l / 100km 9,9 9,9 10,8

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,5 7,5 7,8

Gecombineerd l / 100km 8,3 8,3 8,9

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 221 221 233

4

80

13,6

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3300

Lengte 2 Hoogte 2
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

standaard

14,1

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

215/65 R16

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 146
1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Draaicirkel

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.300 3.300 3.300

Laadvermogen in kg 1.379 1.379 1.379

Leeggewicht in kg 1.921 1.921 1.921

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.650 1.650 1.650

Max. toelaatbare aslast achter in kg 1.900 1.900 1.900

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 5.800 5.800 5.800

Onderstel

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Voor

Achter

Banden

Standaard

Prestaties

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Brandstofverbruik

In de stad l / 100km 9,9 9,9 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,5 7,5 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,3 8,3 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 221 221 n.n.b.

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

215/65 R16

Voorwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

80

13,6

14,1

McPherson / schroefveren

Bladveren

Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3300

Lengte 2 Hoogte 3

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.684 1.684 1.684 1.684

Leeggewicht in kg 1.816 1.816 1.816 1.816

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 9,7 9,7 9,7 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,2 7,2 7,2 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,1 8,1 8,1 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 214 214 214 n.n.b.

Schijfremmen met ABS 

Banden

225/65 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Transmissie

Draaicirkel

12,0

12,5

Gewichten

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

4

80

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 1 Hoogte 1
Motor

standaard

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.656 1.656 1.656 1.656

Leeggewicht in kg 1.844 1.844 1.844 1.844

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 9,9 9,9 9,9 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,5 7,5 7,5 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,3 8,3 8,3 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 221 221 221 n.n.b.

Banden

Voorwielaandrijving 

Euro 5

4

80

Transmissie

standaard

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 1 Hoogte 2
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

225/65 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Draaicirkel

12,0

12,5

Gewichten

Onderstel

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.610 1.610 1.610 1.610

Leeggewicht in kg 1.890 1.890 1.890 1.890

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 9,9 9,9 9,9 10,9

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,5 7,5 7,5 7,4

Gecombineerd l / 100km 8,3 8,3 8,3 8,7

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 221 221 221 229

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 2 Hoogte 2
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

4

80

standaard

Transmissie

Draaicirkel

13,6

14,1

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

225/65 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.569 1.569 1.569 1.569

Leeggewicht in kg 1.931 1.931 1.931 1.931

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 9,9 9,9 9,9 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,5 7,5 7,5 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,3 8,3 8,3 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 221 221 221 n.n.b.

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 2 Hoogte 3
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

13,6

standaard

14,1

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

225/65 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.530 1.530 1.530 1.530

Leeggewicht in kg 1.970 1.970 1.970 1.970

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,3 10,3 10,3 10,8

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,6 7,6 7,6 7,8

Gecombineerd l / 100km 8,6 8,6 8,6 8,9

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 226 226 226 233

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 3 Hoogte 2
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

15,7

16,2

Gewichten

Onderstel

standaard

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

225/65 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.490 1.490 1.490 1.490

Leeggewicht in kg 2.010 2.010 2.010 2.010

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,3 10,3 10,3 n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,6 7,6 7,6 n.n.b.

Gecombineerd l / 100km 8,6 8,6 8,6 n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 227 227 227 n.n.b.

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 3 Hoogte 3
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

4

80

standaard

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

225/65 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

Transmissie

Draaicirkel

15,7

16,2

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2000 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.390 1.390 1.390 1.390

Leeggewicht in kg 2.110 2.110 2.110 2.110

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,8 10,8 10,8 10,8

Buiten de bebouwde kom l / 100km 8,6 8,6 8,6 8,6

Gecombineerd l / 100km 9,4 9,4 9,4 9,4

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 249 249 249 249

13,6

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Achterwielaandrijving Enkellucht - GVW3500

Lengte 3 Hoogte 2
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

standaard

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

Brandstofverbruik

14,1

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

235/65 R16

Prestaties

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 92 107

in pk 100 125 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1250 - 2500 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.352 1.352 1.352 1.352

Leeggewicht in kg 2.148 2.148 2.148 2.148

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg 200 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd l / 100km n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

13,6

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Achterwielaandrijving Enkellucht - GVW3500

Lengte 3 Hoogte 3
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

standaard

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

Brandstofverbruik

14,1

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

235/65 R16

Prestaties

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 350 350

bij tpm 1250 - 2000 1500 - 2500 1500 -2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.254 1.254 1.254

Leeggewicht in kg 2.246 2.246 2.246

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 6.500 6.500 6.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,1 10,1 10,1

Buiten de bebouwde kom l / 100km 9,0 9,0 9,0

Gecombineerd l / 100km 9,4 9,4 9,4

Co²-emissie (gemiddelde) gr / km 249 249 249

Onderstel

13,6

14,1

80

4

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Remmen

standaard

Euro 5

Achterwielaandrijving 

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW3500 

Lengte 3 Hoogte 2
Motor

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Transmissie

Draaicirkel

Gewichten

Banden

Prestaties

Brandstofverbruik

195/75 R16

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Motor

Type 2.3 CDTI 100 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298 2.298

Boring in mm 85 85 85

Slag in mm 101,3 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 74 92 107

in pk 100 125 146

bij tpm 3.500 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 285 310 350

bij tpm 1250 - 2000 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Draaicirkel

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.221 1.221 1.221

Leeggewicht in kg 2.279 2.279 2.279

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg 200 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 6.500 6.500 6.500

Onderstel

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Voor

Achter

Banden

Standaard

Prestaties

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Brandstofverbruik

In de stad l / 100km n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd l / 100km n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Co²-emissie (gemiddelde) gr / km n.n.b. n.n.b. n.n.b.

80

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

195/75 R16

13,6

14,1

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW3500 

Lengte 3 Hoogte 3

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.176 1.176

Leeggewicht in kg 2.324 2.324

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 6.500 6.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,1 10,1

Buiten de bebouwde kom l / 100km 9,0 9,0

Gecombineerd l / 100km 9,4 9,4

Co²-emissie (gemiddelde) gr / km 249 249

Brandstofverbruik

Prestaties

Motor

Lengte 4 Hoogte 2

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW3500 

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

15,7

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

standaard

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

16,2

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.134 1.134

Leeggewicht in kg 2.366 2.366

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 6.500 6.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km n.n.b. n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd l / 100km n.n.b. n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km n.n.b. n.n.b.

Lengte 4 Hoogte 3

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW3500 

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

standaard

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

15,7

16,2

Gewichten

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

Brandstofverbruik

Prestaties

Motor

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakkeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 4.500 4.500

Laadvermogen in kg 2.254 2.254

Leeggewicht in kg 2.246 2.246

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 3.200 3.200

Max. dakbelasting in kg 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 7.500 7.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km n.n.b. n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd l / 100km n.n.b. n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km n.n.b. n.n.b.

14,1

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

80

Bladveren

Remmen

Brandstofverbruik

Prestaties

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

13,6

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

standaard

Motor

Lengte 3 Hoogte 2

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW4500 

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Euro 5

4

Transmissie

Draaicirkel

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 4.500 4.500

Laadvermogen in kg 2.221 2.221

Leeggewicht in kg 2.279 2.279

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 3.200 3.200

Max. dakbelasting in kg 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 7.500 7.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km n.n.b. n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd l / 100km n.n.b. n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km n.n.b. n.n.b.

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

Achterwielaandrijving 

standaard

Brandstofverbruik

Prestaties

Motor

Lengte 3 Hoogte 3

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW4500 

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

14,1

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

13,6

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 4.500 4.500

Laadvermogen in kg 2.176 2.176

Leeggewicht in kg 2.324 2.324

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 3.200 3.200

Max. dakbelasting in kg 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 7.500 7.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km n.n.b. n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd l / 100km n.n.b. n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km n.n.b. n.n.b.

Euro 5

4

80

Transmissie

Lengte 4 Hoogte 2

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW4500 

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Draaicirkel

15,7

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

standaard

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

16,2

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Brandstofverbruik

Prestaties

Motor

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 4.500 4.500

Laadvermogen in kg 2.134 2.134

Leeggewicht in kg 2.366 2.366

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 3.200 3.200

Max. dakbelasting in kg 200 200

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 7.500 7.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km n.n.b. n.n.b.

Buiten de bebouwde kom l / 100km n.n.b. n.n.b.

Gecombineerd l / 100km n.n.b. n.n.b.

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km n.n.b. n.n.b.

15,7

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

standaard

Brandstofverbruik

Prestaties

Motor

Lengte 4 Hoogte 3

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW4500 

Nieuwe Opel Movano 

Gesloten Bestel

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

16,2

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Euro 5

4

80

Transmissie

Draaicirkel

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Exterieur maten L2 L3

Wielbasis 3.682 4.332

Totale lengte 5.643 6.293

Maximale totale lengte incl. opbouw 5.924 7.298

Totale breedte 2.070 2.070

Totale breedte incl. spiegels 2.470 2.470

Maximale hoogte bij  H1 2.265 2.258

Spoorbreedte voor 1.750 1.750

Spoorbreedte achter 1.730 1.730

Vooroverbouw 842 842

Achteroverbouw 1.025 1.025

Opbouw

Minimale lengte opbouw 3.182 3.832

Maximale lengte opbouw 3.464 4.838

Maximale overbouw achter 1.400 2.124

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine
Voorwielaandrijving

Afmetingen (in mm)

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine
Voorwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L2 H1

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Lijntekeningen (in mm)

L3 H1

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine
Voorwielaandrijving

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Exterieur maten L2 EL L3 EL L3 DL L4 DL

Wielbasis 3.682 4.332 3.682 4.332

Totale lengte 5.643 6.293 6.193 6.843

Maximale totale lengte incl. opbouw 6.754 8.206 6.452 7.928

Totale breedte 2.070 2.070 2.070 2.070

Totale breedte incl. spiegels 2.470 2.470 2.470 2.470

Maximale hoogte bij  H1 2.284 2.276 2.283 2.273

Spoorbreedte voor 1.750 1.750 1.750 1.750

Spoorbreedte achter 1.730 1.730 1.612 1.612

Vooroverbouw 842 842 842 842

Achteroverbouw 1.025 1.025 1.575 1.575

Opbouw

Minimale lengte opbouw 3.182 3.832 3.639 4.289

Maximale lengte opbouw 4.293 5.746 3.991 5.468

Maximale overbouw achter 2.230 3.032 1.928 2.754

EL = Enkellucht achterwielaandrijving

DL = Dubbellucht achterwielaandrijving

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine
Achterwielaandrijving

Afmetingen (in mm)

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine
Achterwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L2 H1

Enkel lucht

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Lijntekeningen (in mm)

L3 H1

Enkel lucht

Achterwielaandrijving

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine
Achterwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L3 H1

Dubbel lucht

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine
Achterwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L4 H1

Dubbel lucht

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Motor

Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Draaicirkel

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Gewichten

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.814 1.814

Leeggewicht in kg 1.686 1.686

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000

Onderstel

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Voor

Achter

Banden

Standaard

Prestaties

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

Brandstofverbruik

In de stad l / 100km 11,5 11,5

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,9 7,9

Gecombineerd l / 100km 9,2 9,2

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 243 243

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 2 Hoogte 1

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

80

13,6

14,1

McPherson / schroefveren

Bladveren

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Voorwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

225/65 R16

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.793 1.793

Leeggewicht in kg 1.707 1.707

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.100 2.100

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 11,5 11,5

Buiten de bebouwde kom l / 100km 7,9 7,9

Gecombineerd l / 100km 9,2 9,2

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 243 243

Brandstofverbruik

16,2

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Remmen

Banden

Prestaties

Schijfremmen met ABS 

225/65 R16

Gewichten

Onderstel

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

Voorwielaandrijving - GVW 3500

Lengte 3 Hoogte 1
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

15,7

Draaicirkel

Transmissie

Voorwielaandrijving 

Euro 5

standaard

80

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.665 1.665

Leeggewicht in kg 1.835 1.835

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 11,3 11,3

Buiten de bebouwde kom l / 100km 8,9 8,9

Gecombineerd l / 100km 9,8 9,8

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 260 260

Achterwielaandrijving 

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

Achterwielaandrijving Enkellucht - GVW3500

Lengte 2 Hoogte 1
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

80

Transmissie

Draaicirkel

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

235/65 R16

Remmen

Banden

Prestaties

Brandstofverbruik

Euro 5

standaard

4

13,6

14,1

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.640 1.640

Leeggewicht in kg 1.860 1.860

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 2.500 2.500

Max. Treingewicht in kg 6.000 6.000

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 11,3 11,3

Buiten de bebouwde kom l / 100km 8,9 8,9

Gecombineerd l / 100km 9,8 9,8

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 260 260

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving Enkellucht - GVW3500

Lengte 3 Hoogte 1
Motor

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

Prestaties

Brandstofverbruik

Remmen

Banden

80

Transmissie

Draaicirkel

Gewichten

Onderstel

16,2

McPherson / schroefveren

Bladveren

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

235/65 R16

Achterwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

15,7

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.525 1.525

Leeggewicht in kg 1.975 1.975

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 6.500 6.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,1 10,1

Buiten de bebouwde kom l / 100km 9,0 9,0

Gecombineerd l / 100km 9,4 9,4

Co²-emissie (gemiddelde) gr / km 249 249

Achterwielaandrijving 

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW3500 

Lengte 3 Hoogte 1
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Bladveren

Euro 5

standaard

4

80

Transmissie

Draaicirkel

15,7

16,2

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 3.500 3.500

Laadvermogen in kg 1.495 1.495

Leeggewicht in kg 2.005 2.005

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 2.300 2.300

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 6.500 6.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,1 10,1

Buiten de bebouwde kom l / 100km 9,0 9,0

Gecombineerd l / 100km 9,4 9,4

Co²-emissie (gemiddelde) gr / km 249 249

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW3500 

Lengte 4 Hoogte 1
Motor

McPherson / schroefveren

Achterwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

80

Transmissie

Draaicirkel

15,7

16,2

Gewichten

Onderstel

Prestaties

Brandstofverbruik

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakkeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 4.500 4.500

Laadvermogen in kg 2.525 2.525

Leeggewicht in kg 1.975 1.975

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 3.200 3.200

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 7.500 7.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,1 10,1

Buiten de bebouwde kom l / 100km 9,0 9,0

Gecombineerd l / 100km 9,4 9,4

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 249 249

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW4500 

16,2

Lengte 3 Hoogte 1
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

80

Transmissie

Draaicirkel

15,7

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

Prestaties

Brandstofverbruik

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Type 2.3 CDTI 125 incl. ECP
1 2.3 CDTI 146

1

Brandstof

Aandrijving

Emissienorm

Diesel Roetfilter

Aantal cilinders

Cilinderinhoud in cm³ 2.298 2.298

Boring in mm 85 85

Slag in mm 101,3 101,3

Max. vermogen in kW 92 107

in pk 125 146

bij tpm 3.500 3.500

Max. koppel in Nm 310 350

bij tpm 1500 - 2500 1500 - 2750

Tankinhoud in l

Handgeschakeld 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tecshift 6-versnellingsbak Ñ Ñ

Tussen stoepranden in m

Tussen muren in m

Max. toelaatbaar totaalgewicht in kg 4.500 4.500

Laadvermogen in kg 2.495 2.495

Leeggewicht in kg 2.005 2.005

Max. toelaatbare aslast voor in kg 1.790 1.790

Max. toelaatbare aslast achter in kg 3.200 3.200

Max. dakbelasting in kg n.n.b. n.n.b.

Max. AHW-ongeremd in kg 750 750

Max. AHW-geremd in kg 3.000 3.000

Max. Treingewicht in kg 7.500 7.500

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Voor

Achter

Standaard

Topsnelheid in km/u n.n.b. n.n.b.

Acceleratie 0- 100  km/u in sec n.n.b. n.n.b.

In de stad l / 100km 10,1 10,1

Buiten de bebouwde kom l / 100km 9,0 9,0

Gecombineerd l / 100km 9,4 9,4

CO2-emissie (gemiddelde) gr / km 249 249

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Enkele Cabine

15,7

Achterwielaandrijving Dubbellucht - GVW4500 

Lengte 4 Hoogte 1
Motor

Diesel (Common Rail Turbo Diesel)

Achterwielaandrijving 

Euro 5

standaard

4

80

Transmissie

Draaicirkel

Brandstofverbruik

16,2

Gewichten

Onderstel

McPherson / schroefveren

Bladveren

Remmen

Schijfremmen met ABS 

Schijfremmen met ABS 

Banden

195/75 R16

Prestaties

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Exterieur maten L2 L3

Wielbasis 3.682 4.332

Totale lengte 5.643 6.293

Maximale totale lengte incl. opbouw 5.643 7.252

Totale breedte 2.070 2.070

Totale breedte incl. spiegels 2.470 2.470

Maximale hoogte bij  H1 2.272 2.263

Spoorbreedte voor 1.750 1.750

Spoorbreedte achter 1.730 1.730

Vooroverbouw 842 842

Achteroverbouw 1.025 1.025

Opbouw

Minimale lengte opbouw 2.432 3.082

Maximale lengte opbouw 2.432 4.042

Maximale overbouw achter 1.119 2.078

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Dubbele Cabine
Voorwielaandrijving

Afmetingen (in mm)

wijzigingen voorbehouden

voorlopige date



Nieuwe Opel Movano 

Chassis Dubbele Cabine
Voorwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L2 H1

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Lijntekeningen (in mm)

L3 H1

Voorwielaandrijving

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Dubbele Cabine

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data



Exterieur maten L2 EL L3 EL L3 DL L4 DL

Wielbasis 3.682 4.332 3.682 4.332

Totale lengte 5.643 6.293 6.193 6.843

Maximale totale lengte incl. opbouw 6.441 8.206 6.193 7.645

Totale breedte 2.070 2.070 2.070 2.070

Totale breedte incl. spiegels 2.470 2.470 2.470 2.470

Maximale hoogte bij  H1 2.295 2.285 2.301 2.286

Spoorbreedte voor 1.750 1.750 1.750 1.750

Spoorbreedte achter 1.730 1.730 1.612 1.612

Vooroverbouw 842 842 842 842

Achteroverbouw 1.025 1.025 1.575 1.575

Opbouw

Minimale lengte opbouw 2.432 3.082 2.889 3.539

Maximale lengte opbouw 3.230 4.996 2.889 4.434

Maximale overbouw achter 1.917 3.032 1.669 2.471

EL = Enkellucht achterwielaandrijving

DL = Dubbellucht achterwielaandrijving

Nieuwe Opel Movano 

Chassis Dubbele Cabine
Achterwielaandrijving

Afmetingen (in mm)



Nieuwe Opel Movano 

Chassis Dubbele Cabine
Achterwielaandrijving

Lijntekeningen (in mm)

L2 H1

Enkel lucht

wijzigingen voorbehouden

voorlopige data


